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GUIA RAPIDA DE USO
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: : : —) Q 3. CONFIGURACION DELOS
CANALES

1. Gire elvolumen principal tH) hacia arriba
hasta 10dbenlalLCD.

2. Ajuste el volumen del canal (D) hasta que la
fuente sea audible.

3. Ajustelos volimenes como desee.

4. Anada ganancia de micrdéfono pulsando el
volumen del canal @)y el mend de navegacion.

Q 4. PantallaLCD

1. Pulse elbotdon Main/Menu (H) para
acceder ala pantalla LCD.

V, _ > _ ﬁ f.\ 5. Control del emparejamiento

€3 Bluetooth

Para conectar su dispositivo:

‘.\ 1. ENCENDIDO DE LA UNIDAD

1. Descargue la aplicacion JBL Pro Connect
de la tienda de aplicaciones/Google Play.

1. Conecte el cable de alimentacidon ala Toma
de alimentacidon de CA (A). Le recomendamos que se asegure de que

o Pulse el Botdn de encendido [E] el firmware de su altavoz esté actualizado.

durante 0,5 segundos para conectar la

alimentacion. 2. Pulse Main/NMenu (H)y vaya alcampo de
configuracion.
" 2, coNEx‘D’N DELAS 3. Seleccione BT Control Pairing (control
@O BT del emparejamiento).

ENTRADAS "

Empareje el altavoz PRX390O0 a la aplicacién
JBL Pro Connect. La aplicacion enviaréa un

1. Girelos Volumenes de canal (D) al extremo PIN seguro al altavoz. Confirme pulsando
izquierdo antes de conectar cualqguier Main/Menu (H).
entrada.

2. Conecte sus dispositivos a las Clavijas de
entrada (C).
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Pourlaversionfrancaise de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/prx800

Die deutsche Versiondieses Dokuments finden Sie unter www.iblpro.com/prx9800

Paralaversidon en espafnolde este documento, por favor visite www.iblpro.com/prx300

Paraavers&oem portugués deste documento, visite www.iblpro.com/prx900

Perlaversioneitaliana diquesto documento, visitare www.iblpro.com/prx800
o] 2M2| #t=0{ H™2 www.iblbro.com/prx900 £ YE5HAAIL
BRAARXERNHXR, 3EF5H www.iblpro.com/prx900
For the English version of this document, please visit www.iblpro.com/prx800

Para obtener la documentacion completa, visite
http://www.jblpro.com/prx900
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