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GUÍA RÁPIDA DE USO

2.  CONEXIÓN DE LAS ENTRADAS
1. Gire el volumen principal (G) a la izquierda 

hasta que la pantalla LCD muestre 100 db 
antes de conectar las entradas.

2. Conecte sus dispositivos a las Clavijas de 
entrada (B).

3. Gire el volumen principal (G) hasta alcanzar 
el volumen deseado.

1.  ENCENDIDO DE LA UNIDAD
1. Conecte el cable de alimentación a 

la Toma de alimentación de CA (J).  
2. Pulse el Botón de encendido [E]  

durante 0,5 segundos para conectar la 
alimentación.
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3.  COLOCAR EN LA POSICIÓN DE ESCUCHA DESEADA

Posición del altavoz principal Montaje en poste

4.  JBL PRO CONNECT 
1. La aplicación JBL Pro Connect es una aplicación 

de control de baja energía por Bluetooth que se 
utiliza para controlar a distancia las funciones 
de PRX915/918XLF. La aplicación se descarga 
gratuitamente para iOS y Android.

2. Para conseguir la mejor experiencia posible, se 
recomienda que todos los usuarios se descarguen 
la aplicación y se aseguren de que su unidad funcione 
con el firmware más reciente. 


